
LED tápegység katalógus
http://ledtapegysegek.hu
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GPV 
12-200 W, feszültség generátoros,
vízálló (IP67)

GPVP/GPCP 
20-100 W, feszültség/áramgenerátoros,

GPF
25-60 W, áramgenerátoros,

GLG
60-300 W, feszültség generátoros,

DLG 
100-200 W, feszültség generátoros,

PCC 
40-60 W, áramgenerátoros

PCL 
35-80 W, áramgenerátoros

GTPC 
8-60 W, feszültség generátoros,

5GPC
9-60 W, áramgenerátoros, 11DPCR/DMC 

16-40 W, áramgenerátoros

9 15DPV/DMV 
20-100 W, feszültség generátoros,
IP54-es kialakítás

GLTP 
100-200 W, 
Potméterrel szabályozható
kimeneti feszültség

vízálló (IP67)

vízálló (IP67)

vízálló (IP67)

vízálló (IP67)

vízálló (IP67)
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GPV  12–200W
 feszültség generátoros (IP67)

Tulajdonságok:
• Feszültség generátoros 
• AC200V - AC240V (kivéve GPV-18)
• Feszültség változatok: 5V, 12V, 15V, 24V és 36V
• Ventillátor nélküli
• 100% teljes terhetlésű teszt

• II. villámvédelmi osztály
• IP67
• Kiválló ár/érték arány
• 5 éves garancia

GPV-18 GPV-12 GPV-20 GPV-35 GPV-50
Feszültség 12 V 24 V 12 V 24 V 5 V 12 V 15 V 24 V 5 V 12 V 15 V 24 V 36 W 12V 24V
Áramerősség 1.5 A 0.75 A 1 A 0.5 A 4 A 2 A 1.33 A 1 A 6 A 3 A 2.4 A 1.5 A 1 A 4.2A 2.1A
Teljesítmény 18 W 18 W 12 W 12 W 20 W 24 W 20 W 24 W 30 W 36 W 36 W 36 W 36 W 48W 48W

Védelem rövidzárlat
rövidzárlat,
túlfeszültség,
túláram

rövidzárlat, túlfeszültség és túláram

Biztonség és 
EMC előírások

EN 55015, EN 61347-2-13

Üzemi
hőmérséklet

-30°C – +70°C -20°C – +70°C

Méretek
(H × Sz × M) 130 × 25 × 21 mm  129.5 × 25 × 20 mm   140 × 32 × 25 mm 149 × 32 × 28 mm 148 x 40  x 34mm

Súly 0.12 kg 0.13 kg 0.2 kg 0.25 kg 0.34 kg

GPV-60 GPV-75 GPV-100 GPV-150 GPV-200
5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 12 V 24 V 12 V 24 V 36 V 12 V 24 V 12 V 24 V

10 A 5 A 4 A 2.5 A 1.67 A 6 A 3 A 8.3 A 4.2 A 2.8 A 10 A 6.25 A 16 A 8.3 A
50 W 60 W 60 W 60 W 60 W 72 W 72 W 99.6 W 100.8 W    100.8 W 120 W 144 W 192 W 200 W

rövidzárlat, túlfeszültség és túláram rövidzárlat, túlfeszültség, túláram és túlhevülés

EN 55015, EN 61347-2-13

-30°C – +70°C

162 × 42 × 33 mm 162 × 42 × 33 mm 187 × 52 × 37 mm 203 × 70 × 45 mm 205 x 70 x 45mm

0.36 kg 0.38 kg 0.6 kg 1.15 kg 2.2 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem
Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túláram és
túlhevülés

rövidzárlat, túlfeszültség,
túláram és túlhevülés
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GPC 9–60 W áramgenerátoros (IP67)

Tulajdonságok:
• 
• AC200V - AC240V
• Jelenlegi változatok: 350mA, 700mA, 1050mA, 1400mA 

és 1750mA
• Ventillátor nélküli

• 100% teljes terhetlésű teszt
• II. villámvédelmi osztály
• IP67
• Kiválló ár/érték arány
• 5 éves garancia

GPC-9 GPC-20 GPC-35 GPC-60
3÷24 V 2÷12 V 9÷48 V 3÷28 V 30÷80 V 9÷48 V 9÷30 V 9÷24 V 12÷60 V 9÷42 V 9÷36 V
350 mA 700 mA 350 mA 700 mA 350 mA 700 mA 1050 mA 1400 mA 1050 mA 1400 mA 1750 mA
8.4 W 8.4 W 16.8 W 19.6 W 28 W 33.6 W 31.5 W 33.6 W 63 W 58.8 W 63 W

rövidzárlat,
túlhevülés

rövidzárlat

EN 55015, EN 61347-2-13

-30°C – +70°C

129.5 × 25 × 20 mm 140 × 32 × 25 mm 149 × 32 × 28 mm 162 × 42 × 33 mm

0.12 kg 0.2 kg 0.23 kg 0.38 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény

Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly

Áramgenerátoros
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GPVP/GPCP 20–100 W (IP67)

Tulajdonságok:

GPCP-20 GPCP-35 GPCP-60
12÷48 V 9÷30 V 40÷80 V 24÷48 V 16÷32 V 12÷24 V 40÷80 V 30÷60 V 24÷47 V 20÷42 V 18÷36 V 16÷30 V
350 mA 700 mA 350 mA 700 mA 1050 mA  1400 mA 700 mA 1050 mA   1250 mA   1400 mA   1750 mA   2100 mA
16.8 W 21 W 28 W 33.6 W 33.6 W 33.6 W 56 W 63 W 58.8 W 58.8 W 63 W 63 W

rövidzárlat

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-30°C – +70°C

140 × 32 × 25 mm 149 × 32 × 28 mm 162 × 42 × 33 mm

0.2 kg 0.25 kg 0.38 kg

GPVP-20 GPVP-35 GPVP-60
12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V
2 A 1 A 3 A 1.5 A 5 A 2.5 A

24 W 24 W 36 W 36 W 60 W 60 W
rövidzárlat, túláram

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-30°C – +70°C

140 × 30 × 22 mm 149 × 32 × 28 mm 162 × 42 × 33 mm

0.2 kg 0.23 kg 0.4 kg

• Feszültség (GPVP) / áram (GPCP) generátoros kivitel
• Beépített aktív PFC szűrő
• AC200V - AC240V
• Feszültség változatok: 12V és 24V
• Jelenlegi változatok: 350mA, 700 mA, 1050mA,  

1250mA, 1400mA, 1750mA és 2100mA

• Ventillátor nélküli
• 100% teljes terhetlésű teszt
• II. villámvédelmi osztály
• IP67
• Kiválló ár/érték arány
• 5 éves garancia

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem
Biztonség és 
EMC előírások

Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem
Biztonség és 
EMC előírások

Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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GPF 25–60 W áramgenerátoros (IP67)

• Áram generátoros
• Beépített aktív PFC szűrő
• AC200V - AC240V
• Jelenlegi változatok: 350mA, 700mA, 1050mA, 1400mA,  

1750mA, 2100mA és 2450mA
• Ventillátor nélküli

• 100% teljes terhetlésű teszt
• Dimmelés : 0-10V vagy PWM  vagy ellenállással

vagy ellenállással
• IP67
• 5 éves garancia

Tulajdonságok:

GPF-25D GPF-40D
44÷72 V 22÷36 V 15÷24 V 72÷120 V 36÷60 V 24÷40 V 18÷30 V 15÷24 V
350 mA 700 mA 1050 mA 350 mA 700 mA 1050 mA 1400 mA 1750 mA
25.2 W 25.2 W 25.2 W 42 W 42 W 42 W 42 W 42 W

rövidzárlat, túlfeszültség, túláram és túlhevülés

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-30°C – +70°C

138 × 43 × 34 mm 150 × 43 × 34 mm

0.3 kg 0.4 kg

GPF-60D
40÷80 V 30÷60 V 22÷42 V 20÷36 V 14÷28 V 12÷24 V
700 mA 1050 mA 1400 mA 1750 mA 2100 mA 2450 mA

56 W 63 W 58.8 W 63 W 58.8 W 58.8 W
rövidzárlat, túlfeszültség, túláram és túlhevülés

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-30°C – +70°C

168 × 44 × 34 mm

0.44 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem
Biztonség és 
EMC előírások

Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem
Biztonség és 
EMC előírások

Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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GLG 60–300 W vízálló (IP65, IP67)

• Feszültség generátoros 
• Beépített aktív PFC szűrő
• AC200V - AC240V
• Feszültség változatok: 12V és 24V
• Ventillátor nélküli
• 100% teljes terhetlésű teszt

• Beépíetett potméter a kimeneti feszültség és 
Áramerősség szabályzásához (GLG-100 & GLG-150)

• I. villámvédelmi osztály
• IP65 / IP67
• 5 éves garancia

Tulajdonságok:

GLG-60 GLG-100 GLG-150 GLG-200 GLG-300
12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V
5 A 2.5 A 8.5 A 4.2 A 12.5 A 6.3 A 16.6 A 8.33 A 25 A 12.5 A

60 W 60 W 102 W 100.8 W 150 W 151.2 W 199.2 W 199.9 W 300 W 300 W
rövidzárlat,
túlfeszültség és
túláram

rövidzárlat, túlfeszültség,
túláram és túlhevülés

rövidzárlat, túlfeszültség és túláram

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-30°C – +70°C

175 × 56 × 38 mm 216 × 66 × 40 mm 221 × 70 × 45 mm 242 × 96 × 50 mm 285 × 96 × 50 mm

0.7 kg 0.95 kg 1.15 kg 1.8 kg 2.2 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény

Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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DPV/DMV 20–100 W (IP54)

Tulajdonságok:

DPV-20 DMV-60 DMV-60D DMV-80D DMV-100 DMVL-100
12 V 24 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V
1.7 A 0.85 A 5 A 5 A 3.3 A 4.1 A 4.15 A
20 W 20 W 60 W 60 W 80 W 100 W 99.6 W

rövidzárlat, túlfeszültség, 
túláram és túlhevülés

rövidzárlat, túlfeszültség és túláram rövidzárlat, túlfeszültség, 
túláram és túlhevülés

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-40°C – +60°C -30°C – +60°C -40°C – +60°C -25°C – +55°C

134.4 × 34 × 25.4 mm 241.3 × 43.1 × 30 mm 280 × 43.1 × 27.5 mm

0.18 kg 0.63 kg 0.64 kg 0.65 kg 0.63 kg 0.65 kg

• Kialakításában együtt működve:  
Delta Electronics®

• Feszültség generátoros 
• AC200V - AC240V
• Feszültség változatok: 12V és 24V
• Ventillátor nélküli
• 100% teljes terhetlésű teszt

• Dimmelési funkció:
0-10V vagy ellenállással (DMV-60D & DMV-80D)

• PWM típusú kimenettel ellátva
• II. villámvédelmi osztály
• IP54
• 5 éves garancia

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény

Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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DLG 100–200 W vízálló (IP67)

Tulajdonságok:
• Kialakításában együtt működve:  

Delta Electronics®
• Feszültség generátoros 
• AC200V - AC240V
• Feszültség változatok: 12V, 24V és 36V
• Ventillátor nélküli

• 100% teljes terhetlésű teszt
• II. villámvédelmi osztály

(class I - DLG-150-24, DLG-150-36 & DLG-200-24)
• IP67
• 5 éves garancia

DLG-100 DLG-150 DLG-200
12 V 12 V 24 V 36 V 24 V

8.33 A 12.5 A 6.25 A 4.17 A 8.3 A
100 W 150 W 150 W 150 W 200 W

rövidzárlat, túlfeszültség,
túláram és túlhevülés 

rövidzárlat, túlfeszültség és túláram

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-25°C – +50°C -40°C – +60°C

246 × 60 × 34 mm 256 × 68 × 37 mm 240 × 66 × 38.5 mm   240 × 69 × 38.5 mm   305 × 69 × 38.5 mm

0.9 kg 1.14 kg 1.24 kg 1.22 kg 1.5 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény

Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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DPCR/DMC 16–40 W

Tulajdonságok:
• Kialakításában együtt működve:  

Delta Electronics®
• Áram generátoros
• AC200V - AC240V
• Jelenlegi verziók: 400mA, 700mA és 1050mA

• Ventillátor nélküli
• 100% teljes terhetlésű teszt
• Dimmelési funkció: 0-10V (DMC)
• II. villámvédelmi osztály
• 5 éves garancia

DPCR-16-400 DMC-40D
21÷40 V 32÷55 V 26÷38 V
400 mA 700 mA 1050 mA

16 W 38.5 W 39.9 W
rövidzárlat, túlfeszültség és túláram

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-20°C – +55°C -40°C – +55°C

79 × 77 × 26 mm 241.3 × 33 × 25.4 mm

0.18 kg 0.4 kg

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény

Védelem
Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly



12

PCC 40–60 W

Tulajdonságok:
• Áram generátoros
• Beépített aktív PFC szűrő
• AC200V - AC240V
• Ventillátor nélküli
• Választható kimeneti áramerősség

• Jelenlegi veziók: 350mA, 500mA, 700mA, 900mA,  
1050mA és 1400mA

• Beépített DALI interfész (PCC40W-DC-DALI)
• II. villámvédelmi osztály
• 5 éves garancia

PCC40W-MC-MATCH-900 PCC40W-MC-MATCH-1400 PCC60W-MC-MATCH-1400
Voltage range 22÷45 V 16÷28 V 20÷42 V
Output number CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 CH4
Selectable current 400 mA 500 mA 700 mA 900 mA 700 mA 900 mA 1050 mA 1400 mA 700 mA 900 mA 1050 mA 1400 mA
Rated power 40.5 W 40.5 W 58.8 W
Protections rövidzárlat, túlfeszültség és túláram
Safety & EMC 
regulations EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

Working 
temperature -20°C – +60°C

Dimensions
(L × W × H) 123 × 81 × 28 mm

Weight 0.21 kg 0.21 kg 0.22 kg

PCC40W-DC-DALI PCC09W-DC-TDIM-700
60÷110 V 30÷57 V 20÷38 V 15÷28 V 7.5÷15 V
350 mA 700 mA 1050 mA 1400 mA 700 mA

40 W 40 W 40 W 40 W 9 W
rövidzárlat, túlfeszültség és túláram -

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C -

-30°C – +50°C -

123 × 81 × 28 mm -

0.3 kg -

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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PCL 35–80 W

Tulajdonságok:
• Áram generátoros
• AC200V - AC240V
• Ventillátor nélküli
• Választható kimeneti áramerősség

• Jelenlegi verziók: 350mA, 500mA, 700mA, 900mA,  
1050mA és 1400mA

• I. villámvédelmi osztály
• 5 éves garancia

PCL35W-MC-MATCH-700 PCL50W-MC-MATCH-1050 PCL80W-MC-MATCH-1550
Voltage range 27÷54 V 27÷54 V 27÷54 V
Output number CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3
Selectable current 500 mA 600 mA 700 mA 800 mA 925 mA 1050 mA 1200 mA 1400 mA 1550 mA
Rated power 13.5÷54 W 23÷55W 32÷83 W
Protections rövidzárlat, túlhevülés és túltöltés
Safety & EMC 
regulations EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2

Working temperature -20°C – +50°C
Dimensions
(L × W × H) 282 × 30 × 21.5 mm

Weight 0.25 kg  0.36 kg  0.38 kg
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GTPC 8–60 W

GTPC-8-12 GTPC-15-12 GTPC-30-12 GTPC-50-12
12 V 12 V 12 V 12V

0.67 A 1.25 A 2.5 A 5A
8 W 15 W 30 W 50W

rövidzárlat és túlhevülés

EN 55015, EN 61347-2-13, EN61000-3-2 Class C

-20°C – +45°C

108 × 35 × 21.5 mm 113 × 44 × 20 mm 182 × 44 × 16 mm 180 x 60 x 24 mm

0.04 kg 0.08 kg 0.12 kg 0.26kg

Tulajdonságok:
• Feszültség generátoros 
• AC200V - AC240V
• Ventillátor nélküli kivitel
• 100% teljes terhetlésű teszt

• Sorkapocs a gyors csatlakozáshoz
• II. villámvédelmi osztály
• Autómatikus újraindulás a hibaállapot megszűnésével
• 3 éves garancia

Feszültség
Áramerősség
Teljesítmény
Védelem

Biztonség és 
EMC előírások
Üzemi
hőmérséklet
Méretek
(H × Sz × M)
Súly
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GLTP 100–200 W

Tulajdonságok:
• Egyenáramos kialakítás, kimenő feszültség

szabályozása potméterrel
• Beépített aktív PFC szűrő
• 305Vac-ig bemeneti oldalon
• Ventillátor nélküli

• Hővédelem
• Magas hatásfok
• Dimmelés: 0...10V, PWM (model GLTP-100M)
• 5 éves garancia

CB

Típus Teljesítmény
(W)

Kimenő 
Feszültség tart.

(Vdc)

Kimeneti
 névleges

 áramerősség tart.
(A) 

Alapaállapot 
Hatásfok PF

Méretek 

Min. Max. Min. Max. Voltage
(V)

Current
(A) D(mm) M(mm)

GLTP-060X045 60 14 28 1.33 2.14 36 1.67 87% 0.96 130 66.5

GLTP-060X086 60 29 86 0.70 1.05 86 0.70 87% 0.96 130 66.5

GLTP-100X036 100 14 36 2.78 3.57 36 2.78 91% 0.96 130 66.5

GLTP-100X054 100 21 54 1.85 2.38 54 1.85 92% 0.96 130 66.5

GLTP-100X071 100 27 71 1.40 1.85 71 1.40 92% 0.96 130 66.5

GLTP-100X143 100 48 143 0.70 1.05 143 0.70 92% 0.96 130 6.5

GLTP-160X036 160 14 36 4.44 5.71 36 4.44 92% 0.96 152 69.3

GLTP-160X062 160 21 62 2.58 3.80 54 2.96 92% 0.96 152 69.3

GLTP-160X114 160 38 114 1.40 2.10 114 1.40 93% 0.96 152 69.3

GLTP-160X228 160 76 228 0.70 1.05 228 0.70 93% 0.96 152 69.3

GLTP-200X036 200 14 36 5.55 7.14 36 5.56 91% 0.96 190.6 74.8

GLTP-200X062 200 21 62 3.23 4.76 54 3.70 92% 0.96 190.6 74.8

GLTP-200X100 200 33 100 2.00 3.00 71 2.80 92% 0.96 190.6 74.8

GLTP-200X285 200 95 285 0.70 1.05 285 0.70 93% 0.96 190.6 74.8

GLTP-240X036 240 17 36 6.67 7.05 36 6.67 91% 0.96 190.6 74.8

GLTP-240X062 240 21 62 3.87 5.71 54 4.44 92% 0.96 190.6 74.8

GLTP-240X342 240 114 342 0.70 1.05 342 0.70 93% 0.96 190.6 74.8



ledtapegysegek.hu

Jegyzetek
Gondolatainak a helye



ledtapegysegek.hu

Elérhetőség:

Green Plan Energy Kft.
1083, Budapest
Práter utca 34.
+36-70/366-3887
+36-70/673-3350
rendeles@ipari-led.hu
http://ipari-led.hu
http://ledtapegysegek.hu
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