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A márka

3 év jótállás:

• POS  fém tokozott
(15W~500W) 

• PSV műanyag IP65
(12W~100W)

• DIN kalapsínre szerelhető
feszültség generátoros 

(15W~100W)

5 év jótállás:

• FTPC feszültség generátoros
(6W~200W) 

• FTPC áramgenerátoros
(12W~60W) 

• FTPC-S slim fesz. generátoros
(30W~200W) 

• FTPC-S slim áramgenerátoros
(15W~30W)

• FTPC-C compact fesz. gen.
(12W~100W)

•  FTPC-D AC oldali dimmelés
(30W)

• FTPC-SP-WP vízálló 
(60W~150W)

5 év jótállás:

• 
(40W~600W)

MCHQ A fém tokozott IP65

• 
(40W~320W)

MCHQ B fém tokozott IP67

• 
(100W~200W) 

MCHQ E fém tokozott IP67

POS Power

A POS tápegységek a kültéri jelzések és LED-világítótestekkel ellátott reklámokhoz,
illetve az építészeti, dekorációs és professzionális világítási igényekre nyújtanak
megoldást. Termékeink alkalmazhataók más piaci szegmensekben is, pl. kültéri
megfigyelő kamerák, intelligens épület és otthoni automatizáció.

A széles termékkínálat részét képezik a költséghatékony tápegységek, illetve
a professzionális, ám mégis rendkívül versenyképes áron kapható nagy hatékonyságú
és modern IP65/67 modellek is.

Az egyedi FTPC sorozatot rendkívül alacsony kialakítás jellemzi, mely lehetővé teszi a
szűkös, a piacon elérhető más megoldások esetén elérhetetlen helyeken történő
beszerelést. Vékonyított kivitelben is kapható (alacsony, keskeny és hosszú) – 30
mm széles és akár 17 mm magas.

A nagy hatékonyságú IP65/67 MCHQ sorozat 40W és 264W közötti teljesítményben,
valamint feszültség tekintetében 12V/24V/36V/48V/54V kivitelekben kapható.
Mindegyik modell az alábbi két opció valamelyikében kapható:
• IP65 potméterrel,
• IP67 3in1 dimmelési funkcióval
A POS tápegységek akár 5 éves jótállással kaphatóak!
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FTPC 6~200W feszültség generátoros (IP20)

Tulajdonságok
• Beépített aktív PFC szűrő(FTPC30Vxx, FTPC50Vxx,  

FTPC75Vxx, FTPC100Vxx, FTPC150Vxx & FTPC200Vxx)
• Modellek széles választéka: 6W - 200W
• Feszültség szerinti változatok: 12V és 24V
• Hűtőventillátor nélküli

• Megfelel a nemzetközi világítástechnikai szabványoknak
• II. érintés védelmi osztály
• Széles működési tartomány (-20°C ~ +45°C)
• Közvetlenül fára szerelhető
• 5 év jótállás

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság és EMC Üzemi 

hőmérséklet
Méretek 
(L×W×H) Súly

FTPC6V12 6W 12V 0.5A

rövidzárlat, 
túltöltés és
túlhevülés

EN 55015, 
EN 61347-2-13

-20°C ~ +45°C

99×46×11 mm 0.05 kg

FTPC8V12LC 8W 12V 0.67A 94.5×46.2×19.5 mm 0.06 kg

FTPC12V12 12W 12V 1A 127×50×11 mm 0.06 kg

FTPC15V12VF 15W 12V 1.25A 128×51×14 mm 0.07 kg

FTPC15V12LC 15W 12V 1.25A 123×44×19.2 mm 0.07 kg

FTPC20V12 20W 12V 1.6A 154×50×14 mm 0.11 kg

FTPC20V24VF 24W 24V 1A 154×50×14.5 mm 0.12 kg

FTPC30V12 30W 12V 2.5A

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 
C. osztály

159×58×18 mm 0.16 kg
FTPC30V24 30W 24V 1.25A

FTPC50V12 50W 12V 4.1A
185×64×22 mm 0.25 kg

FTPC50V24 50W 24V 2.08A

FTPC75V12 75W 12V 6.25A
201×64×30 mm 0.35 kg

FTPC75V24 75W 24V 3.12A

FTPC100V12 100W 12V 8.33A
180×65.5×31.2 mm 0.40 kg

FTPC100V24 100W 24V 4.16A

FTPC150V12 132W 12V 11A
180×65.5×31.2 mm 0.43 kg

FTPC150V24 150W 24V 6.25A

FTPC200V12 180W 12V 15A
195×67.1×31.2 mm 0.46 kg

FTPC200V24 200W 24V 8.33A
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FTPC 12~60W áramgenerátoros tápegység (IP20)

• Áramgenerátoros kivitel
• Beépített aktív PFC szűrő (FTPC30C700, FTPC40Cxx, 

FTPC60Cxx)
• Feszültség szerinti változatok: 12W - 60W
• Hűtőventillátor nélküli

• Megfelel a nemzetközi világítástechnikai szabványoknak
• II. érintés védelmi osztály
• Széles működési tartomány (-20°C ~ +45°C)
• Közvetlenül fára szerelhető
• 5 év jótállás

Tulajdonságok

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság és EMC Üzemi

hőmérséklet
Mértek

(L×W×H) Súly

FTPC12C350 0-12W 0~34V 350mA

rövidzárlat,
túlfeszültség

EN 55015, 
EN 61347-2-13

-20°C ~ +45°C

127×50×10 mm 0.05 kg

FTPC15C350 10-15W 29~43V 350mA 128×51×14 mm 0.07 kg

FTPC20C350 11-20W 32~56V 350mA
159×58×18 mm 0.11 kg

FTPC20C700 10-20W 15~29V 700mA

FTPC30C700 15-30W 21~42V 700mA

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 
C. osztály

160×58×18 mm 0.16 kg

FTPC40C700 20-40W 29~57V 700mA
159×58×18 mm 0.18 kg

FTPC40C1050 20-40W 19~38V 1050mA

FTPC60C1050 30-60W 29~57V 1050mA

185×64×22 mm 0.25 kgFTPC60C1400 30-60W 22~42V 1400mA

FTPC60C2100 30-60W 15~28V 2100mA
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FTPC-S 30~150W slim tápegységek (IP20)
áram és feszültség generátoros

Tulajdonságok

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság és EMC Üzemi

hőmérséklet
Méretek 
(L×W×H) Súly

FTPC30V12-S 30W 12V 2.5A rövidzárlat,
túlfeszültség,
túlhevülés

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 
C. osztály

-20°C ~ +45°C

251×30×16 mm 0.11 kg
FTPC30V24-S 30W 24V 1.25A

FTPC60V12-S 60W 12V 5A

rövidzárlat,
túlfeszültség

304.5×30×17 mm 0.16 kg
FTPC60V24-S 60W 24V 2.5A

FTPC100V12-S 100W 12V 8.33A
322×30×18.5 mm 0.22 kg

FTPC100V24-S 100W 24V 4.17A

FTPC150V12-S 132W 12V 11A

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túlhevülés 

322.6×30.1×21.5 mm 0.25 kg
FTPC150V24-S 150W 24V 6.25A

FTPC200V12-S 200W 12V 15A
- -

FTPC200V24-S 200W 24V 8.33A

FTPC30C350-S 15-30W 43~86V 350mA

rövidzárlat 251×30×16 mm 0.11 kg

FTPC30C500-S 15-30W 30~60V 500mA

FTPC30C700-S 15-30W 21~43V 700mA

FTPC30C1050-S 15-30W 14~29V 1050mA

FTPC30C1400-S 15-30W 11~22V 1400mA

• Beépített aktív PFC szűrő
• Modellek széles választéka: 30W - 150W
• Hűtőventillátor nélküli
• Megfelel a nemzetközi világítástechnikai szabványoknak
• II. érintés védelmi osztály

• Keskeny és lapos kialakítás
• Széles működési tartomány  (-20°C ~ +45°C)
• Közvetlenül fára szerelhető
• 5 év jótállás
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FTPC-C 8~100W voltage (IP20)

Típus Teljes. Feszült.
Áram-

erősség Védelem Biztonság & EMC Üzemi
hőm.

Méretek
(L×W×H) Súly

FTPC8V12-C 8W 12V 0.67A rövidzárlat, túláram

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 
Class C

-20°C ~ +45°C

67x33x20 mm 0.045 kg

FTPC12V12-C 12W 12V 1A rövidzárlat,
túlfeszültség
túlhevülés

98.4×45.6×10.7 mm 0.05 kg
FTPC12V24-C 12W 24V 0.5A

FTPC20V12-C 20W 12V 1.67A

rövidzárlat,
túltöltés

103×35×16 mm 0.06 kg
FTPC20V24-C 20W 24V 0.83A

FTPC30V12-C 30W 12V 2.5A
158×51×17 mm 0.18 kg

FTPC30V24-C 30W 24V 1.25A

FTPC50V12-C 50W 12V 4.2A
160×57.8×18 mm 0.19 kg

FTPC50V24-C 50W 24V 2.1A

FTPC75V12-C 70W 12V 5.83A
170×44.5×28.2 mm 0.23 kg

FTPC75V24-C 75W 24V 3.13A

FTPC100V12-C 100W 12V 8.33A
180×65.5×31.2 mm 0.40 kg

FTPC100V24-C 100W 24V 4.17A

Tulajdonságok
• Beépített aktív PFC szűrő
• Modellek széles választéka: 30W - 150W
• Hűtőventillátor nélküli
• Megfelel a nemzetközi világítástechnikai szabványoknak
• II. érintés védelmi osztály

• Keskeny és lapos kialakítás
• 
• Közvetlenül fára szerelhető
• 5 év jótállás

Széles működési tartomány  (-20°C ~ +45°C)

rövidzárlat,
túlfeszültség
túlhevülés

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés
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FTPC-D 30W teljesítmény (IP20)
 AC oldali triac dimmelés

Tulajdonságok

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság & EMC Üzemi

hőmérséklet 
Méretek 
(L×W×H)

FTPC30V12-D 30W 12V 2.5A
EN 55015, EN 61347-

2-13, EN61000-3-2 -20°C ~ +45°C 158×45.8×18.3 mm

FTPC30V12-D 30W 24V 1.25A

• Működési felszültség: 220-240Vac
• Bemeneti frekvencia: 50/60Hz
• Tokozás: Műanyag

• Védelem: túltöltés, rövidzárlat, túl hevülés
• -20°C ~ +45°C
• 5 év jótállás

rövidzárlat,
túlfeszültésg
túlhevülés
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FTPC-S-WP 60~150W 
 slim vízálló kivitel

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság & EMC Üzemi

hőmérséklet 
Méretek 
(L×W×H)

FTPC60V12-S-WP 60W 12V 5A

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 

-45°C ~ +80°C 285.4×30×18 mm
FTPC60V24-S-WP 60W 24V 2.25A
FTPC100V12-S-WP 100W 12V 8.33A

45°C ~ +80°C 303.4x30x20 mm
FTPC100V24-S-WP 100W 24V 4.17A
FTPC150V12-S-WP 150W 12V 11A

45°C ~ +80°C 322x30.1x21.5
FTPC150V24-S-WP 150W 24V 6.25A

Tulajdonságok
• Működési felszültség: 220-240Vac
• Bemeneti frekvencia: 50/60Hz
• Tokozás: Műanyag

• Védelem: túltöltés, rövidzárlat, túl hevülés
• -45°C ~ +80°C
• 5 év jótállás

• Védettség: IP66

rövidzárlat,
túlfeszültésg
túlhevülés
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MCHQ-A  40~480W 
 feszültéség genetárotos (IP65)

Tulajdonságok
• Beépített aktív PFC szűrő
• Modellek széles választéka 40W - 480W
• Feszültség szerinti változatok: 12V, 24V, 36V, 48V, 54V
• Ventillátor nélküli
• IP65 – fém tokozás

• Világszerte érvényben lévő biztonsági előírásoknak
való megfelelés a világítási szabványok alapján 

• I. villámvédelmi osztály
• Extrém működési tartomány (-40°C ~ +70°C)
• Állítható kimenő feszültség és kimenő áram

• 5 év jótállás

Típus Teljes. Feszült.
Áram-
erősség Védelem Biztonság & EMC

Üzemi
hőmérséklet

Méretek
(L×W×H) Súly

MCHQ40V12 A 40W 12V 3.3A

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 -40°C ~ +70°C

157×52.9×36.5 mm 0.46 kg
MCHQ40V24 A 40W 24V 1.66A
MCHQ40V36 A 40W 36V 1.1A
MCHQ40V48 A 40W 48V 0.83A
MCHQ60V12 A 60W 12V 5A

172×52.9×36.5 mm 0.53 kg
MCHQ60V24 A 60W 24V 2.5A
MCHQ60V36 A 60W 36V 1.67A
MCHQ60V48 A 60W 48V 1.25A
MCHQ80V12 A 80W 12V 6.7A

172.4×61.5×36.5 mm 0.63 kg
MCHQ80V24 A 80W 24V 3.33A
MCHQ80V36 A 80W 36V 2.22A
MCHQ80V48 A 80W 48V 1.67A
MCHQ100V12 A 97W 12V 8.1A

190×61.5×36.5 mm 0.67 kg
MCHQ100V24 A 99W 24V 4.1A
MCHQ100V36 A 99W 36V 2.75A
MCHQ100V48 A 99W 48V 2.05A
MCHQ150V12 A 150W 12V 12.5A

220.8×61.5×36.5 mm 0.82 kg
MCHQ150V24 A 150W 24V 6.3A
MCHQ150V36 A 150W 36V 4.2A
MCHQ150V48 A 150W 48V 3.2A
MCHQ185V12 A 168W 12V 14A

195×73.5×38 mm 0.90 kg
MCHQ185V24 A 185W 24V 7.7A
MCHQ185V36 A 185W 36V 5.1A
MCHQ185V48 A 185W 48V 3.85A
MCHQ250V12 A 216W 12V 18A

225.2×73.5×38 mm 1.07 kg
MCHQ250V24 A 250W 24V 10.4A
MCHQ250V36 A 250W 36V 7A
MCHQ250V48 A 250W 48V 5.2A
MCHQ250V54 A 250W 54V 4.63A
MCHQ320V12 A 264W 12V 22A 246×84×41.3 mm 1.55 kg
MCHQ600V12 A 480W 12V 40A

290×124×45.5 mm 3.25 kgMCHQ600V24 A 600W 24V 25A
MCHQ600V48 A 600W 48V 12.5A

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés

C. osztály
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MCHQ-B 40~250W voltage (IP67)

Tulajdonságok

MCHQ40V12 B 40W 12V 3.3A

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 -40°C ~ +70°C

157×52.9×36.5 mm 0.48 kg
MCHQ40V24 B 40W 24V 1.66A
MCHQ40V36 B 40W 36V 1.1A
MCHQ40V48 B 40W 48V 0.83A
MCHQ60V12 B 60W 12V 5A

172×52.9×36.5 mm 0.55 kg
MCHQ60V24 B 60W 24V 2.5A
MCHQ60V36 B 60W 36V 1.67A
MCHQ60V48 B 60W 48V 1.25A
MCHQ80V12 B 80W 12V 6.7A

172.4×61.5×36.5 mm 0.66 kg
MCHQ80V24 B 80W 24V 3.33A
MCHQ80V36 B 80W 36V 2.22A
MCHQ80V48 B 80W 48V 1.67A
MCHQ100V12 B 97W 12V 8.1A

190×61.5×36.5 mm 0.69 kg
MCHQ100V24 B 99W 24V 4.1A
MCHQ100V36 B 99W 36V 2.75A
MCHQ100V48 B 99W 48V 2.05A
MCHQ150V12 B 150W 12V 12.5A

220.8×61.5×36.5 mm 0.83 kg
MCHQ150V24 B 150W 24V 6.3A
MCHQ150V36 B 150W 36V 4.2A
MCHQ150V48 B 150W 48V 3.2A
MCHQ185V12 B 168W 12V 14A

195×73.5×38 mm 0.92 kg
MCHQ185V24 B 185W 24V 7.7A
MCHQ185V36 B 185W 36V 5.1A
MCHQ185V48 B 185W 48V 3.85A
MCHQ250V12 B 216W 12V 18A

225.2×73.5×38 mm 1.09 kg
MCHQ250V24 B 250W 24V 10.4A
MCHQ250V36 B 250W 36V 7A
MCHQ250V48 B 250W 48V 5.2A
MCHQ250V54 B 250W 54V 4.63A
MCHQ320V12 B 320W 12V 22A

246 x 84 x 41.3 mm 1.30 kg

MCHQ320V15 B 320W 15V 19A
MCHQ320V24 B 320W 24V 13A
MCHQ320V36 B 320W 36V 8.9A
MCHQ320V48 B 320W 48V 6.7A
MCHQ320V54 B 320W 54V 6A
MCHQ600V12 B 480W 12V 50A

290×124×45.5 mm 3.25 kgMCHQ600V24 B 600W 24V 25A
MCHQ600V48 B 600W 48V 12.5A

• Beépített aktív PFC szűrő
• Modellek széles választéka 40W - 250W
• Feszültség szerinti változatok: 12V, 24V, 36V, 48V, 54V
• Dimmelés: 0-10V, PWM vagy Ellenállással

Ventillátor nélküli

• IP67 – fém tokozás
• Világszerte érvényben lévő biztonsági előírásoknak

való megfelelés a világítási szabványok alapján 
• I. villámvédelmi osztály

• 
5 év jótállás

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés C. osztály

Típus Teljes. Feszült. Védelem Biztonság & EMC Méretek Súly
Áram-
erősség

Üzemi
hőmérséklet (L×W×H)

• 

Extrém működési tartomány (-40°C ~ +70°C)• 
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MCHQ-E  100~200W
 feszültség generátoros (IP67)

Tulajdonságok
• Európai szabványnak megfelelő bementi feszültség
• Beépített aktív PFC szűrő
• Modellek választéka: 100W - 200W
• Feszültség szerinti változatok: 12V és 24V
• Ventillátor nélküli

• IP67 – fém tokozás

MCHQ100V12-E 100W 12V 8.33A

EN 55015, 
EN 61347-2-13, 

EN61000-3-2 -40°C ~ +60°C

212×46×38.3 mm 0.60 kg
MCHQ100V24-E 100W 24V 4.17A

MCHQ150V12-E 150W 12V 12.5A
190×61.5×36.5 mm 0.68 kg

MCHQ150V24-E 150W 24V 6.25A

MCHQ200V12-E 200W 12V 16.7A
220.8×61.5×36.5 mm 0.82 kg

MCHQ200V24-E 200W 24V 8.33A

MCHQ250V12-E 250W 12V 20.83A
225.8x61.5x36.5 mm 0.80 kg

MCHQ250V24-E 250W 24V 10.42A

MCHQ320V12-E 320W 12V 26.66A
225.2x73.5x38 mm 1.00 kg

MCHQ320V24-E 320W 24V 13.33A

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés C. osztály

• Világszerte érvényben lévő biztonsági előírásoknak
való megfelelés a világítási szabványok alapján 

• I. villámvédelmi osztály
• Extrém működési tartomány (-40°C ~ +70°C)
• Állítható kimenő feszültség és kimenő áram
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• Váltókapcsolóval szerelt: AC110V / AC230V
• Modellek széles választéka: 15W - 480W
• 100% teljes terhelésen végzett égésteszt
• LED-jelzőlámpa a bekapcsolt állapot jelzéséhez

• Ventillátor nélküli (kivéve 350W)
• Fém tokozott
• Kiválló ár-érték arány
• 3 év jótállás

POS 15~480W feszültség generátoros (IP20)

Tulajdonságok

POS-15-12 15W 12V 1.25A

rövidzárlat
túltöltés

EN60950-1, 
EN55022

-5°C ~ +45°C

98×97×35 mm 0.30 kg

POS-25-12 25W 12V 2.1A 98×97×35 mm 0.31 kg

POS-35-12 35W 12V 2.9A 130×98×38 mm 0.38 kg

POS-60-12 60W 12V 5A 159×97×37 mm 0.46 kg

POS-75-12 75W 12V 6.25A 159×97×37 mm 0.48 kg

POS-100-12 100W 12V 8.3A 200×98×38 mm 0.60 kg

POS-150-12 150W 12V 12.5A 198×109×50 mm 0.74 kg

POS-200-12 200W 12V 16.6A 198×109×50 mm 0.86 kg

POS-240-12 240W 12V 20A 215×115×51 mm 0.88 kg

POS-350-12 350W 12V 29A 215×115×51 mm 0.95 kg

POS-500-12 480W 12V 40A -10°C ~ +50°C 241×124×64 mm 1.40 kg

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés

Típus Teljes. Feszült. Védelem Biztonság & EMC Méretek Súly
Áram-
erősség

Üzemi
hőmérséklet (L×W×H)
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DIN 15~100W feszültség generátoros

• AC200V - AC240V
• Modellek választéka: 15W - 100W
• LED-jelzőlámpa a bekapcsolt állapot jelzéséhez
• Ventillátor nélküli

• II. érintés védelmi osztály
• TS-35/7.5 vagy 15 DIN-sínre szerelhető
• 3 év jótállás

Tulajdonságok

DIN15W12 15W 12V 1.25A

EN60950-1, 
EN55022 -20°C ~ +50°C

25×92.5×56 mm 0.10 kg
DIN15W24 15W 24V 0.63A

DIN30W12 30W 12V 2.5A
62.5×93×56 mm 0.20 kg

DIN30W24 30W 24V 1.25A

DIN60W12 60W 12V 5A
78×93×56 mm 0.27 kg

DIN60W24 60W 24V 2.5A

DIN100W12 99.6W 12V 8.3A
100×93×56 mm 0.31 kg

DIN100W24 99.6W 24V 4.15A

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés

Típus Teljes. Feszült. Védelem Biztonság & EMC Méretek Súly
Áram-
erősség

Üzemi
hőmérséklet (L×W×H)

rövidzárlat,
túlfeszültség
túlhevülés
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• 
• Modellek széles választéka: 12W - 100W
• 12V kivitel
• Ventillátor nélküli

• IP65 – műanyag tokozás
• II. érintés védelmi osztály
• Széles működési tartomány (-20°C ~ +60°C)
• 3 év jótállás

PSV 12~100W feszültség generátoros (IP65)

Tulajdonságok

PSV-12-12 12W 12V 1A

rövidzárlat,
túlfeszültség
túlhevülés

EN60950-1, 
EN55022, 

EN61000-3-2 -20°C ~ +60°C

130×25×22 mm 0.12 kg

PSV-20-12 20W 12V 1.67A 140×31×24 mm 0.19 kg

PSV-35-12 36W 12V 3A 148×40×32 mm 0.31 kg

PSV-60-12 60W 12V 5A 163.5×42×32 mm 0.38 kg

PSV-100-12 102W 12V 8.5A
rövidzárlat,
túlfeszültség
túlhevülés

190×52×37 mm 0.60 kg

rövidzárlat,
túlfeszültség,
túltöltés,
túlhevülés

C. osztály

Típus Teljes. Feszült. Védelem Biztonság & EMC Méretek Súly
Áram-
erősség

Üzemi
hőmérséklet (L×W×H)

Európai szabványnak megfelelő bementi feszültség
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CE tanusítvány jele

Transzformátorok/tápegységek EU–s biztonságtechnikai szabályzatait teljesíti, 
általánosságban beépíthetőség, elhelyezés (bútorzatban, szekrényben)

Tűzveszélyességi jelölés

Nemzetközi szabványoknak megfelel

II. érintésvédelmi osztályba sorolás

LED vezérlők biztonsági elszigeteléssel, zárlatvédelemmel

Földeletlen érintésvédelmi törpefeszültség jelölése
(safety extra-low voltage)
Max felületi hőmérséklet jelölése tápok, átalakítók számára (110°C)

Márka

EN 55015
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek
határértékei és mérési módszere

EN 61347-2-13
Lámpaműködtető eszközök. 2-13. rész: LED-modulok egyenárammal 
vagy váltakozó árammal táplált elektronikus működtető eszközeinek követelményei

EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőségi megfelelőség

Teszteknek megfelel



Elérhetőség:

Green Plan Energy Kft.
1083, Budapest
Práter utca 34.
+36-70/366-3887
+36-70/673-3350
rendeles@ipari-led.hu
http://ipari-led.hu
http://ledtapegysegek.huledtapegysegek.hu
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